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Hinweise

© Copyright
Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der ThinPrint GmbH. Es darf als Ganzes oder in Ausziigen kopiert
werden — vorausgesetzt, dass sich dieser Copyright-Vermerk auf jeder Kopie befindet.

® Eingetragene Warenzeichen

Fast alle Hardware- und Software-Bezeichnungen, die in diesem Dokument erwéhnt werden, sind gleich-
zeitig eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma oder sollten als solche betrachtet werden.

Sicherheitshinweis

Fir Sicherheitshinweise zu lhrer Hardware beachten Sie bitte die technischen Dokumentationen Ihres
Hardware-Lieferanten und die der jeweiligen Gerate- und Baugruppenhersteller.

Vor Beginn der Installation empfehlen wir, alle offenen Fenster und Anwendungen zu schlieBen sowie
Virenscanner zu deaktivieren.
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Uberblick

Was ist ThinPrint?

Die ThinPrint-Produktlinie bietet erstklassiges Druckmanagement fir alle IT-Umge-
bungen. Egal, ob es sich dabei um eine serverbasierte, virtualisierte oder dezentrale
PC-Architektur mit homogener oder heterogener Hardware- und Betriebsausstattung
handelt, in die ein Druckserver integriert ist oder nicht. Mobile Mitarbeiter, Heimar-
beitsplatze sowie komplette Niederlassungen werden in die bestehende Unterneh-
mens-IT eingebunden, ohne dass es beim Drucken Einschrankungen hinsichtlich Fle-
xibilitat, Performance und Komfort gibt. Dank hoher Komprimierung der Druckdaten,
sicherer SSL-Verschliisselung, verbindungsorientiertem Bandbreitenmanagement,
dynamischer Bereitstellung von Druckern und Technologien wie Driver Free Printing,
V-Layer und ThinShare ist sichergestellt, dass ThinPrint den enormen Anspriichen an
ein professionelles Druckmanagement gerecht wird.

Die Technik
ThinPrint ist eine Softwarelésung flir komfortables Druckmanagement. Sie besteht
aus Server- und Client-Komponenten (Bild 1).

Anweandungs-/
Drucksanver

7 -
Workstation F

Lokaler Druckserver

-.—-;i
|

Metzwearkdrucker

Bild 1 Einsatz von ThinPrint mit Server- und Client-Komponenten

Die ThinPrint Engine ist der eigentliche Kern des ThinPrint-Frameworks. Sie stellt
das gesamte Druckertreibermanagement bis hin zum Driver Free Printing zur Verf(-
gung. Die ThinPrint Engine erf(illt die folgenden Hauptfunktionen:

Bandbreitenbegrenzung, Verschlisselung und Komprimierung von Druckdaten
Bereitstellung des virtuellen Druckertreibers ThinPrint Output Gateway
(ermdglicht eine radikale Reduzierung der Druckertreiber auf dem Rechner,
der die Druckauftrage auslést = Driver Free Printing).

Auf Serverseite wird auBerdem der Lizenzserver installiert, der die ThinPrint-Lizenzen
verwaltet.

Auf der Clientseite sorgt in der Regel die Softwarekomponente ThinPrint Client fiir
den Empfang der Druckdaten, deren Dekomprimierung und Entschlisselung sowie
deren Weiterleitung an die Druckgerate. Fir eine Vielzahl von Endgeraten und Ein-
satzgebieten stehen ThinPrint Clients zur Verfligung: fir alle Windows-Versionen, fir
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Linux und Mac OS sowie fir interne und externe Printserver fir Netzwerkdrucker.
Fir Windows stehen folgende Client-Typen zur Verfligung:

ThinPrint Client Windows fiir ICA

ThinPrint Client Windows fir RDP

ThinPrint Client Windows fiir TCP/IP (als Windows-Anwendung)
ThinPrint Client Service Windows (als Windows-Dienst)

Der ThinPrint Client Service Windows benutzt als Druckprotokoll TCP/IP. Sein wich-
tigster Unterschied zum ThinPrint Client Windows fiir TCP/IP ist seine Einbindung als
Dienst unter Windows. Das hat den Vorteil, dass an diesem Computer kein Benutzer
angemeldet sein muss. Eine Druckvorschau ist jedoch nicht méglich.

Driver Free Printing

Das ThinPrint Output Gateway ist ein virtueller Druckertreiber, der es erméglicht,
Druckauftrage erst auf Clients mit dem Betriebssystem Windows flir den Druck fer-
tigzustellen (zu rendern); auf Workstations kann auch eine Druckvorschau gewahit
werden.

Druckeinstellungen  Clientseitige Druckereigenschaften, wie Papierformate und -quellen, Druckqualitét,
Farbe, Ausrichtung, Duplex und Finishing-Optionen werden in der Benutzeroberfla-
che des Output Gateways angezeigt (Bild 2, links).
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Bild 2 Anzeige der Papierquellen auf einer Workstation (links) und in einer Termi-

nal-Sitzung (rechts)

ThinPrint Client auf lokalen Druckservern

Der ThinPrint Client Service Windows wird lediglich auf lokalen Druckservern ins-
talliert, wo er als Windows-Dienst lauft — im Unterschied zu den anderen ThinPrint
Clients Windows, die in der Regel auf Workstations als Anwendung installiert wer-
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den. Der lokale Druckserver mit ThinPrint Client kann ein realer oder virtueller
Windows-Rechner mit einem Server- oder Workstation-Betriebssystem sein.

Ein ThinPrint Client auf einem lokalen Druckserver kann lhnen die Einflihrung von
ThinPrint erheblich erleichtern, denn es kann die ThinPrint-Druckauftrage fiir eine
ganze Gruppe von Clients und Druckern in Empfang nehmen, dekomprimieren, ent-
schlisseln und anschlieBend konventionell in einem lokalen Netzwerk verteilen
(Bild 3). Dadurch benétigen Sie den ThinPrint Client in diesem entfernten LAN aus-
schlieBlich auf dem lokalen Druckserver. Ansonsten missten Sie clientseitig auf
jedem Endgerat den ThinPrint Client installieren: auf PCs, Druckern, Printservern,
Thin Clients, usw. Das kénnte zur Folge haben, dass beispielsweise bei Thin Clients
ein BIOS-Update ausgefuhrt werden muss.

Auch gemischte Umgebungen sind unproblematisch: Auf allen Endgeraten, auf
denen sich der ThinPrint Client unkompliziert installieren lasst, wird er installiert; alle
anderen werden (iber den lokalen Druckserver versorgt. Fir ndhere Informationen
siehe Windows-Rechner als ThinPrint Client Gateway.
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Bild 3 lokaler Druckserver mit ThinPrint Client (Beispiel)

Technische Anforderungen

Der ThinPrint Client Windows 11.0 kann auf folgenden Systemen1 installiert werden:
Windows 10, 8.1, 8 und 7 SP1

Windows Server 20162, 2012 R2, 2012 und 2008 R2

1 Fr altere Betriebssysteme nutzen Sie altere Versionen des ThinPrint Clients Windows.

2 sobald verfugbar
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Hinweis! Soll das Druckprotokoll ICA zum Einsatz kommen, dann installieren
Sie den Citrix Receiver bitte vor dem ThinPrint Client.

Stellen Sie dabei auch sicher, dass sowohl der Citrix Receiver als auch der
ThinPrint Client als Administrator installiert wurden/werden und es vom Citrix
Receiver keine benutzerbasierte Installation auf dem System gibt.

Fir die unbeaufsichtigte Installation lesen Sie die technische Information Vorkonfi-
guration und unbeaufsichtigte Installation des ThinPrint Clients Windows. Im Fol-
genden wird die beaufsichtigte Installation beschrieben.

ThinPrint Client installieren

1. Loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.

2. Download des ThinPrint Client Windows unter https://www.thin-
print.com/de/ressourcen-support/software/clientsundtools/. Starten Sie die
SETUP-Datei (Bild 4) oder die betreffende .msi-Datei3.

N AN ThinPrint 11.0 - o lEN
Start Freigeben Ansicht 0
© - 1 <« install » ThinPrint 11.0 v & ThinPrint 11.0 durchsuchen 0
- Favariten Setup_ThinPrintClient_x64.exe Anderungsdaturn: 22,06.201610:47

Typ: Amvendung Grafe: 264 MB

» 7 Bibliotheken

G‘I.i Metrwerk

1 Element
Bild 4 ThinPrint Client Windows installieren

3. Sie kénnen die Sprache fiir die Installation wahlen: Deutsch, Englisch, Franzo-

sisch oder Spanisch.
4. Der InstallShield Wizard 6ffnet sich. Klicken sie WEITER.

3 kann mit dem Befehl Setup.exe /a aus dieser extrahiert werden


https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/software/clientsundtools/
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/software/clientsundtools/
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5. Lesen Sie den Lizenzvertrag, akzeptieren Sie ihn und wahlen WEITER.

6. Wahlen Sie auf lokalen Druckservern als Druckprotokoll TCP/IP (Bild 5), auf
Workstations hangt das von der Druckumgebung ab. Das hier gewéhlte Proto-
koll muss auch bei der ThinPrint Engine eingestellt sein (hierzu das entspre-
chende ThinPrint-Engine-Handbuch).

o)

Auswahl des ThinPrint Clients

ThinPrint Client Windows 11

‘Wahlen Sie, welchen ThinPrint-Client-Typ Sie installieren méchten,

Klicken Sie auf eins der Symbole in der Liste, um die Installation zu dndern,

[ Qvl ThinPrint Client Windows

i ¥ = | ThinPrint Clisnt RDP
- ¥ | ThinPrint Client ICA
ThinPrint Clisnt TCRIP

Installshield

Hilfe:

< Zuriick

—r - -
L)

hinPrint’

Beschreibung

Client-Komponente von ThinPrink
zum Dekomprimieren und ggf.
Entschliisseln der Druckauftrége,
Der ThinPrint Client TCPIP
arbeitet mit dem Protokol
TCPIIP. Sie kinnen ihn in jeder
Umgebung einsetzen,

Abbrechen

Speicherplatz

Bild 5 Druckprotokoll wahlen (hier: TCP/IP)

7. Mit SPEICHERPLATZ kdénnen Sie prifen, wieviel Platz auf Ihrer Festplatte frei ist
und ob dieser fur die Installation der Software ausreicht.

8. Klicken Sie dann auf INSTALLIEREN.
9. Um den InstallShield zu beenden, klicken Sie FINISH.

10. Wahlen Sie den Installationspfad (Bild 6), und wahlen Sie WEITER.

s ThinPrint Client Windows 11 | x|
Zielordner — e e an
Klicken Sie auf "Weiter”, um in diesen Ordner zu installieren oder 1 ”I'.: I’ T" wT
Kicken Sie auf "Andern”, um in einen anderen Crdner zu installieren,
ThinPrint Client Windows 11 wird installiert in:
.’—/ C:\Program Files!, ThinPrint Client), P
Installshield
< Zuriick Abbrechen

Bild 6 Ort der Installation bei Bedarf andern
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11. Falls Sie als Druckprotokoll TCP/IP ausgewahlt haben, wahlen Sie auf Worksta-
tions ... ALS ANWENDUNG INSTALLIEREN. Auf lokalen Druckservern wird der Thin-
Print Client wird als Windows-Dienst installiert; geben Sie hierfiir ein Benutzer-
konto an, oder wahlen Sie LOKALES SYSTEM (Standard, Bild 7).

) ThinPrint Client Windows 11 “

ThinPrint Client TCP/IP

Tl Dt d®
Entscheiden Sie, ob Sie den ThinPrint Client TCPIP als Anwendung || 1 ”l'l] I’ rr" [ﬂ] |
oder als Dienst installieren méachten.

(®) ThinPrint Client TCRIP als Anwendung installisren
2. B. bei Installation auf Workstations

() ThinPrint Client TCR{IP als Dienst installisren
z. B. bei Installation auf lokalen DruckservernjGateways

Konto
® [ okales System

Dieses Benutzerkonto:

Benutzername:
Passwork:

Installshield

< Zuriick Abbrechen

Bild 7 TCP/IP-Client als Anwendung oder als Dienst installieren

12. Klicken Sie dann INSTALLIEREN, um mit der Installation zu beginnen. Warten Sie,
bis der InstallShield Wizard den ThinPrint Client installiert. Dies kann einige
Minuten dauern.

13. Nach erfolgreicher Installation sehen Sie Bild 8 mit dem Hinweis: , InstallShield
Wizard abgeschlossen”. Klicken Sie auf FERTIG STELLEN.

) ThinPrint Client Windows 11 “

InstallShield Wizard abgeschlossen

e e e
L Dt ond
hinPrint

Der InstallShield Wizard hat ThinPrink Client Windows 11
erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den
Assistenten zu verlassen,

Prograrnm starten

ThinPrint
Client Windows
11

@ 10002016 ThinFrint GmbH

< Zuriick Fertig stellen Abbrechen

Bild 8 ThinPrint Client erfolgreich installiert
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ThinPrint Client starten

Alle ThinPrint Clients Windows starten automatisch:

* Der RDP-Typ startet mit einer entsprechenden Sitzung.
* Der ICA-Typ wird automatisch mit einer XenApp- oder XenDesktop-Sitzung
gestartet. Zuvor einmalig von der Workstation abmelden.
 Der TCP/IP-Typ als Anwendung startet iber einen Eintrag im AUTOSTART-Ord-
ner, der andere TCP/IP-Typ als Windows-Dienst auf lokalen Druckservern.
Sollte die Druckerliste des ThinPrint Clients Service Windows nach dem Start
des Betriebssystems leer sein (Bild 12), dann ist der Client evtl. schneller als
der Druck-Spooler gestartet. In diesem Fall starten Sie den Windows-Dienst TP
Client Service Windows zeitlich verzégert — entweder mit dem Starttyp AuTo-
MATISCH (VERZOGERTER START) oder per Skript (Starttyp: MANUELL); dieses
kénnte folgendermaBen aussehen:
ping 127.0.0.1 -n 30 >NUL
net start Thn32svc

Konfigurieren mit dem ThinPrint Client Manager

Bitte beachten Sie, dass einige Anderungen erst nach Beenden und Neustart des
ThinPrint Clients wirksam werden (Seite 12).

Hinweis! Fiir die Konfiguration des ThinPrint Clients mit Gruppenrichtlinien
siehe das Handbuch ThinPrint-Gruppenrichtlinien.

ThinPrint Client Den ThinPrint Client Windows konfigurieren Sie mit dem ThinPrint Client Manager.
Manager starten Diesen 6ffnen Sie im START-Men( (Bild 9 linker Pfeil) oder, wenn er lauft, in der
Taskleiste (Bild 10).

Bild 9 ThinPrint Client im Startmen(: Konfigurieren (linker Pfeil) oder starten (rechter
Pfeil)
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11:43 AM
1/29/2014

= [P 72 () ENG

Bild 10  ThinPrint Client in der Taskleiste

— Es o6ffnet sich der ThinPrint Client Manager (Bild 11).

Der Client Manager hat vier Register, von denen das vierte (Connection Service) nur
bei Bedarf eingeschaltet wird (siehe Bild 16 auf Seite 16). Die Register werden im
Folgenden erklart.

Neustart des Thin- Damit alle Anderungen wirksam werden kénnen, starten Sie den ThinPrint Client
Print Clients nach der Konfiguration neu (siehe ThinPrint Client starten, Seite 11).

Register Setup
Aktueller Drucker Hier kdnnen Sie den AKTUELLEN DRUCKER wahlen (Bild 11). Auf den aktuellen Dru-

cker wird gedruckt, wenn sich ein Drucker nicht Gber die Drucker-1D bestimmen l&sst
(z. B. weil auf dem Server im Druckernamen keine Drucker-ID angegeben wurde).

= ®
Setup | Zuordrung | Erweitert | Connection Service

ThinPrint

Aktueller Drucker
(®) System-Standarddiucker nutzen
() Dieser Drucker: Dl 2150cn

Standard auf Server

Bild 11  ThinPrint Client Manager: AKTUELLER DRUCKER

Wenn der Standarddrucker des Nutzers im lokalen Windows-Druckerordner auch in
der Sitzung als Standarddrucker bereitgestellt werden soll, belassen Sie die Vorein-
stellung (SYSTEM-STANDARDDRUCKER NUTZEN).

Wenn in der Sitzung ein anderer Drucker als Standarddrucker angelegt werden
soll, wahlen Sie den gewtlinschten Drucker unter DIESER DRUCKER aus.

In beiden Fallen bleibt das Hakchen bei STANDARD AUF SERVER. Nur wenn Sie nicht
maochten, dass der Standarddrucker durch den Client beeinflusst wird (sondern durch
Servereinstellungen), entfernen Sie dieses Hakchen.

Beachten Sie, dass auch serverseitige Einstellungen den Standard-Drucker festle-
gen koénnen, die dann gegebenenfalls Vorrang haben vor den Einstellungen im Thin-
Print Client. Lesen Sie hierzu das entsprechende ThinPrint-Engine-Handbuch.
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Register Zuordnung
Drucker Unter ZUORDNUNG sind die verfligbaren Drucker mit ihrer ID und der eingegebenen
und ihre IDs Klasse gelistet (Bild 12).
= ThinPrint Client Manager
Setup | Zuordrung | Epweitert | Connection Service
Druckerzuordnung
Drucker D Klasze ™
HF Color Lazer)et 3600 3
Dell 2150ch 4
4aql0B0. ourdomain. localPrint-to-ePaper 5
“heped? ourdomain. localhDell 2150cn E w
Senden von Eigenschaften aktivieren
Abbrechen
Bild 12  Drucker mit zugeordneten IDs
Die Drucker-ID wird automatisch vom ThinPrint Client Windows vergeben und wird
bei einer manuellen Namensgebung (ohne AutoConnect oder Management Cen-
ter/Services) auf dem Rechner benétigt, auf dem die ThinPrint Engine lauft (siehe
hierzu Namenskonvention im entsprechenden ThinPrint-Engine-Handbuch).
Drucker Sie aktualisieren die Druckerliste sofort, wenn Sie im Fenster der aufgelisteten Dru-

cker im Kontextmeni (rechte Maustaste) auf AKTUALISIEREN klicken. Ebenso kdnnen

aktualisieren
Sie im Kontextmeni mehrere Drucker gleichzeitig markieren und aus- oder abwahlen

(Bild 13).
= ThinPrint Client Manager
Setup | Zuordrung | Epweitert | Connection Service
Druckerzuordnung
Drucker D Klasze ™
i alisieren i
4hagllS0.of Auswihlen 5
Wheped7.ol Abwihlen E w
Senden von Eigenschaften aktivieren
Abbrechen
Bild 13  Druckerliste aktualisieren
Senden von Bei Auswahl dieser Option und Verwendung von AutoConnect, Management Center
Eigenschaften oder Management Services werden die im Client-Drucker verfligbaren Papier-
aktivieren schachte, Duplex-Einstellungen, Papierformat, Farbeinstellungen, Ort und Kom-

mentar sowie die Druckqualitat auf den serverseitig erstellten Drucker (ibertragen.

AutoConnect und Management Center/Services

Weiterhin haben Sie die Moglichkeit, verschiedene Drucker durch Markieren ihres
Kontrollkastchens aus- oder abzuwéahlen. Alle ausgewahlten Drucker werden durch
AutoConnect, das Management Center* oder die Management Services® automa-
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Druckerklasse

tisch auf einem Server oder in einer Sitzung angelegt bzw. verbunden. Lesen Sie
hierzu auch die Handbiicher zur ThinPrint Engine sowie zum Management Center.

Hinweis! Wenn beim ersten Verbinden unmittelbar nach der Installation des
ThinPrint Clients Service Windows mit AutoConnect kein Drucker angelegt
wird oder wenn das Drucken zum aktuellen Drucker nicht funktioniert (beim
Drucken ohne Drucker-ID im Namen des serverseitigen Druckerobjekts), dann
gehen Sie in folgenden Schritten vor:

* Wahlen Sie im ThinPrint Client Manager unter AKTUELLER DRUCKER die
Option DIESER DRUCKER, und legen Sie einen Drucker fest.

» Starten Sie den Windows-Dienst TP CLIENT WINDOWS neu (Seite 12).

oder

* Melden Sie sich einmal mit dem bei der Installation des ThinPrint Clients
Service Windows angegebenen Administratorkonto an (Bild 7 auf Seite 10),
6ffnen den Druckerordner und weisen den Windows-Standarddrucker neu zu.
» Starten Sie den Windows-Dienst TP CLIENT SERVICE WINDOWS neu.

* Lesen Sie im Handbuch zur ThinPrint Engine im Abschnitt Troubleshooting.

Durch Doppelklick auf einen Druckernamen haben Sie die Méglichkeit, fiir jeden Dru-
cker eine Druckerklasse fiir AutoConnect festzulegen (Bild 14). Das Ergebnis zeigt
Bild 15.

Druckerklasse

Auswahl des Druckerklassen-Namens flir.
HP Color Laserlet 3600

v

Abbrechen

Bild 14  Druckerklasse eingeben

Hinweis! Die Klassennamen dirfen — im Unterschied zu den Druckernamen
— nicht langer als 7 Zeichen sein und keine Leerzeichen enthalten.

4 http://download.cortado.com/docu/ThinPrint/MC/de/2.2/

5  http://download.cortado.com/docu/ThinPrint/Tpms/de/1.0/
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Bandbreite

TCP-Port

Connection Service
verwenden
(nur TCP/IP-Typ)

OK

BEENDEN

Konfigurieren mit dem ThinPrint Client Manager

= ThinPrint Client Manager

Setup | Zuordrung | Epweitert | Connection Service

Druckerzuordnung

Dirucker D Klasse ™
HP Calor Laser)et 3600 HFCalar

Dell 2150en

4aql0B0. ourdomain. localPrint-to-ePaper
“heped? ourdomain. localhDell 2150cn

Senden von Eigenschaften aktivieren

Bild 15 Drucker mit ID und Klasse

Register Erweitert

Die Registerkarte ERWEITERT (Bild 16) ermdéglicht folgende Einstellungen:

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, und geben Sie einen Wert flir die Bandbreite ein,
der kleiner oder gleich dem Wert in der ThinPrint Engine ist (siehe Register Konfigu-
ration im Handbuch zur jeweiligen ThinPrint Engine). Sollte der Wert gréBer oder die
Client-Regelung serverseitig deaktiviert worden sein, werden die Server-Werte ver-
wendet.

Tragen Sie hier die Nummer des TCP-Ports ein, an dem der ThinPrint Client Windows
auf eingehende Verbindungen warten soll. Stellen Sie sicher, dass die Portnummer
des ThinPrint Clients Windows mit der Nummer des ThinPrint-Engine-Druckerports
Ubereinstimmt, mit dem der Client-Drucker verbunden ist.® Ansonsten ist eine Kom-
munikation zwischen den beiden ThinPrint-Komponenten nicht méglich. Die Stan-
dard-TCP-Portnummer ist 4000. Stellen Sie sicher, dass dieser Port fiir ein- und aus-
gehende Verbindungen geoffnet ist. Wenn Sie dies vermeiden wollen, kénnen Sie den
ThinPrint Connection Service verwenden (nur ausgehende Verbindung).

Wenn Sie den Connection Service nutzen wollen, aktivieren Sie dieses Kontrollkéast-
chen (nur TCP/IP-Typ). Nach Aktivierung wird die zusatzliche Registerkarte
CONNECTION SERVICE (Bild 16) eingeblendet, in der Einstellungen fiir die Nutzung des
Connection Services vorgenommen werden kdnnen (siehe Register Connection Ser-
vice, Seite 16). Standard: deaktiviert

Die Anderungen werden (ibernommen, ohne dass der ThinPrint Client Windows
beendet wird — funktionieren aber evtl. erst nach einem Neustart des Dienstes
(Seite 12).

Der BEENDEN-Button steht nur fiir den TCP/IP-Typ des ThinPrint Clients als Anwen-
dung zur Verfiigung. Der RDP- und der ICA-Typ werden automatisch mit der Sitzung
gestartet und beendet. Der ThinPrint Client Service Windows wird (iber SYSTEMSTEU-
ERUNG— DIENSTE beendet; deshalb ist hier der BEENDEN-Button ausgegraut. Der

6 siehe im Handbuch zur ThinPrint Engine
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ThinPrint Client muss erneut gestartet werden, um wieder mit ThinPrint drucken zu
kdnnen.

T ThinPrint Client Windows fur TCP/IP “

Setup | Zuordrung | Enweitett | Connection Service

[ Bandbreite (khbit/s (kbps)): ] TCP-Part: | 4000

Connection Service verwenden

ThirPrirt Clignt fir TCPAP 11.01285.6

TPView.dll 11.0.1182.3
Beenden

TPPrintTicket.dil 10.6.227.2

Bild 16  ThinPrint Client Manager: erweiterte Funktionen

Register Connection Service

Wozu Connection Der auf einem lokalen Druckserver installierte TCP/IP-Typ des ThinPrint Clients kann

Service? sich mit dem auf der Serverseite installierten Connection Service verbinden. Somit
kénnen Druckauftréage auch dann iiber TCP/IP zugestellt werden, wenn sich die
lokalen Druckserver in maskierten Netzwerken befinden (z.B. hinter Routern mit
Network Address Translation) oder Firewall-Restriktionen eine Umkehr der Kommu-
nikationsrichtung erforderlich machen (Bild 17).

Server

S
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- ~
5
Connected Gateway N
\
\
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» ‘\ T T T T ‘\6
] ! -7 ThinPrint Gateway ™
) ! ; ~
I A
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4 = N
; . \
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A
) |
-
‘-e_?‘i t
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Bild 17 lokale Druckserver mit ThinPrint Client als Gateways (Beispiel)

Die Registerkarte CONNECTION SERVICE (Bild 18) erméglicht Einstellungen zur Nut-
zung des Connection Services. Beachten Sie hierzu auch die Informationen zu Instal-
lation und Konfiguration des Connection Services in den Handblchern ThinPrint
Engine auf Druckservern, Management Center und Connection Service.



Connection-Server-
Adresse

TCP-Port

Authentifizierungs-

schlissel

Client-ID

Neu verbinden
nach (s)

Statuszeile
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= ThinPrint Client Manager

Setup | Zuordnung | Enweitert| Connection Service

Connection-Server-ddiesse: | 192.168.210.52 TCP-Port: | 4001
Client-1D: | 354 Authentifizierungsschiiissel: T
Meu verbinden nach [z]: 200

Werbunden mit: 192.168.210.52:4001 354:777

Bild 18 ThinPrint Client Manager gestartet; Register CONNECTION SERVICE

Geben Sie hier die IP-Adresse des Servers an, auf dem der Connection Service ins-
talliert wurde.

Tragen Sie hier die Nummer des TCP-Ports ein, (iber den sich der ThinPrint Client mit
dem Connection Service verbinden soll. Standard-Portnummer ist 4001.

Geben Sie hier den Authentifizierungsschliissel des ThinPrint Clients flir den Connec-
tion Service an.

Geben Sie hier die Client-ID ein, die fir diesen Nutzer auf dem Server mit dem
Connection Service vergeben wurde.

Geben Sie hier die Wartezeit (in Sekunden) an, nach der ein erneuter Verbindungs-
versuch erfolgen soll, wenn der Connection Service nicht erreichbar ist. Standard:
300 (funf Minuten).

In der Statuszeile wird Ihnen bei erfolgreicher Verbindung mit dem Connection
Service die IP-Adresse des entsprechenden Servers, sowie TCP-Port-Nummer, Cli-
ent-ID und Authentifizierungsschliissel ausgegeben (siehe Bild 18). Konnte keine
Verbindung zum Connection Service hergestellt werden, erscheint in der Statuszeile
die Meldung ,Nicht verbunden®.

SSL-Verschliisselung

Maochten Sie zwischen ThinPrint Engine und ThinPrint Client eine sichere Verbindung
nutzen, kdnnen Sie Druckauftrage mit SSL verschliisseln.

Die Verschliisselung von Druckauftragen basiert hierbei auf der Client-Authentifi-
zierung. Bei Nutzung der SSL-Verschlisselung werden auf dem Server, auf dem die
ThinPrint Engine ausgeflihrt wird, zwei Zertifikate und auf dem Client ein vom Server
unterschriebenes Zertifikat installiert. Nahere Informationen zur serverseitigen Instal-
lation der Zertifikate finden Sie im Abschnitt Verschlisselung von Druckdaten im
Handbuch der entsprechenden ThinPrint Engine.

Wir empfehlen, die Zertifikate mit einem eigenen Zertifikatserver zu generieren
oder von einer offiziellen Zertifizierungsstelle zu beziehen.’ Beachten Sie, dass es
sich hierbei um Zertifikate des Typs X.509 handeln muss (Dateiformat *.cer, *.pfx
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oder *.p12). Siehe technische Information SSL-Zertifikate erzeugen fiir das Dru-
cken mit ThinPrint.

SSL-Zertifikate importieren

Wurde serverseitig in der ThinPrint-Port-Kom‘igura’[ion8 die Option VERSCHLUSSELUNG
VERWENDEN aktiviert, muss auf allen Rechnern, auf denen ein ThinPrint Client lauft,
ein entsprechendes, vom Server unterschriebenes SSL-Zertifikat importiert werden.

Hinweis! Client-Zertifikate miissen in den Zertifikatspeicher des Client-Rech-
ners importiert werden. Entweder Sie importieren die Zertifikate fiir jeden
Nutzer einzeln (ins EIGENE BENUTZERKONTO) oder einmal pro Rechner (ins
COMPUTERKONTO). Haben Sie COMPUTERKONTO gewahlt, vergeben Sie anschlie-
Bend Rechte fur das Zertifikat, wenn die Nutzer des Rechners nicht Mitglieder
der Gruppe Administratoren sind (siehe SSL-Zertifikate erzeugen fiir das Dru-
cken mit ThinPrint). Bei rechnergebundenen Zertifikaten setzen Sie den
Registry-Schliissel CERTSTORE auf 1 (siehe Zusatzliche Registry-Eintrdge des
ThinPrint Clients Windows auf Seite 26).

Sollte das Setzen von CERTSTORE auf 1 nicht ausreichend sein, dann installie-
ren Sie entweder das Zertifikat fiir jeden Nutzer einzeln (und setzen CERTSTORE
zuriick auf 0) oder downloaden von der Microsoft-Webseite das Windows
HTTP Services Certificate Configuration Tool und fihren damit als Admin fol-
genden Befehl — flir jeden Nutzer — auf der Kommandozeile aus (Bild 19):
WinHTTPCertCfg.exe —-g —¢ LOCAL MACHINE\MY -s <CertName>
—a <UserName>

X Administrator: Command Prompt = B

Microsoft Windows [Version 6.3.96881 ~
¢c?> 2813 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Program Files (x86>“Windows Resource Kits“\Tools>WinHITPCertCfg.exe —g —c LOCA
L_MACHINENMY —s “Company HY— Client" -a userl

Microsoft (B> WinHITP Certificate Configuration Tool

Copyright {C> Microsoft Corporation 2881.

Matching certificate:
E=testBthinprint.con
CN=Company XY¥- Client
0U=DEV

0=TP

L=Berlin

S=Berlin

C=DE

Granting private key access for account:
OURDOMAINsuserl

C:\Program Files (xB6>-“Windows Resource Kits“Iools>

Bild 19 Windows HTTP Services Certificate Configuration Tool: einem bestimmten
Nutzer das Recht auf das installierte Zertifikat zuweisen

1. Zum Installieren eines Client-Zertifikats 6ffnen Sie die MMC.

7 z.B bei www.verisign.com

8 siehe den Abschnitt Verschliisselung von Druckdaten im Handbuch flr die ThinPrint Engine


http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19801
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19801
http://www.verisign.com/products-services/security-services/ssl/index.html
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2. Wahlen Sie entweder in der MMC des Client-PCs pro Nutzer:
DATEI— SNAP-IN HINZUFUGEN/ENTFERNEN—> ZERTIFIKATE— HINZUFUGEN—
EIGENES BENUTZERKONTO— FERTIG STELLEN— OK
Oder wahlen Sie fiir den Rechner:
DATEI— SNAP-IN HINZUFUGEN/ENTFERNEN—> ZERTIFIKATE— HINZUFUGEN—
COMPUTERKONTO— WEITER— LOKALEN COMPUTER— FERTIG STELLEN— OK

3. Importieren Sie nun das Zertifikat. Wahlen Sie hierzu ALLE AUFGABEN— IMPOR-

TIEREN im Kontextmen( von EIGENE ZERTIFIKATE (Bild 20) und dann WEITER—
DURCHSUCHEN— WEITER— KENNWORT—> ALLE ZERTIFIKATE IN FOLGENDEM SPEI-
CHER SPEICHERN— WEITER— FERTIG STELLEN— OK

Iﬁ Datei  Aktion  Ansicht  Favoriten  Fenster 7 EE“E‘

e« 2 olc=BE
1 Konsolenstamm A || Objekttyp Aktionen
4 L)l Zertifikate - Aktueller Benutz )
o = ; ; Eigene .. =
| Eigene Zertifikate N keine Elemente angezeigt,
= Zertifikate suchen...
[ Wertrauenswilrdi “Weite., b
r = Organisatiﬂnsvm‘ Alle Aufgaben 3 Zertifikate suchen...
- [ Zwischenzertifizie
b [ Active Directory- Ansicht 3 Meues Zertifikat anfordern, .,
[ Wertrauenswiirdig Meues Fenster hier éffnen ‘ Importieren.., |
" : Nthtvertrauens MNeue Aufgabenblockansicht.., Erwveiterte Yorgange 3
- [ Drittanbieter-Sta
[ Wertrauenswilrdig Aktualisieren
- [ Clientauthentifizi Liste exportieren..
< >
Fugt einem Speicher ein Zerti i3

Bild 20 MMC: Import SSL-Zertifikat auf dem Client-Rechner aufrufen (Beispiel flr
EIGENES BENUTZERKONTO resp. AKTUELLER BENUTZER)

Das Ergebnis des Imports zeigen die Bilder 21 (fiir EIGENES BENUTZERKONTO) und 22
(flir COMPUTERKONTO).

Iﬁ Datei  Aktion  Ansicht  Favoriten  Fenster ¥ E“E"zl

% nEolc= BHE
[ Konsolenstamm ~ Ausgestellt‘fur
(5 Zertifikate - Aktueller Benutzer
4 [ Eigene Zertifikate
| Zertifikate Weite.. ¥
1+ [ Vertrauenswiirdige Stammzertifi
1+ ] Organisationsvertrauen
i+ ] Zeischenzertifizierungsstellen o
< > <

Ausgestelltvon  Ablaufdatum  Beabsichtiy | Aktionen

Rl Company Xv- Client CompanyXC-CA  06.00.2016 Clientauthl | Fartifika.., &

Bild 21  SSL-Zertifikat auf dem Client-Rechner importiert (Beispiel fiir EIGENE S BENUT-
ZERKONTO resp. AKTUELLER BENUTZER)

IE Datei  Aktion  Ansicht  Favoriten  Fenster ¥ E“E"zl

9 znEolc=z BE
& Gl Zertifikate - Aktueller Benuizer - Ausgestellt‘fur
Iffl‘ Zertifikate (Lokaler Cornputer)

a [ Eigene Zertifikate

Ausgestelltvon  Ablaufdatum  Beabsichti | Aktionen
ECﬂmpanyX\f— Client Company X¥-C&  06.00.2016 Clientauthy | Fartifika.., =

| Zertifikate Weite.. ¥
[ Wertrauensniirdige Stammzertifi
T Nenanies tinmce rhranian h
< > <

Der Speicher "Eigene Zertifikate" enthalt 1 Zertifikat,

Bild 22  SSL-Zertifikat auf dem Client-Rechner importiert (Beispiel fiir COMPUTERKONTO
resp. LOKALER COMPUTER)
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Registrierungseintrag CertName

Vor dem Senden verschlisselter Daten wird vom Server geprift, ob in der
Windows-Registrierung des Client-Rechners der Eintrag CertName mit dem Namen
des importierten Zertifikats enthalten und das hinterlegte Zertifikat auch auf dem Cli-
ent vorhanden ist. Legen Sie den Eintrag CertName in der Registrierung an:

1. Legen Sie nach dem Zertifikatsimport auf den Client-Rechnern folgenden Regis-
trierungseintrag mit Datentyp REG_Sz an (Bild 23):

hkey local machine\software\thinprint\client\CertName

a Registrierungs-Editor = B
Datei  Bearbeiten Ansicht  Favoriten ¢
.| HKEY_CURREMT_LISER || Name Typ Daten
- HKE;(;EC;;;:-;:OACHINE ab| Standard) REG_SZ  (Wert nicht festgelegt)
0 Centame REG_SZ
HaRDWARE v
S8M
i SECURITY
4. SOFTWARE
7 T X
| ATl Technalagies Zeichenfolge bearbeiten -
Classes Mame
. Clients
Centtame
o Intel
. Macromedia et
Micrasoft T | Company 5 Cliend

. ODBC

| Palicies Abbrechen
. RegisteredApplications

4- | ThinPrint
: Client
TPPmUI | >

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINEASOFTWARE\ThinPrint\Client

Bild 23  Registry-Eintrag flir SSL-Verschliisselung auf Windows-Clients (Beispiel flr
Zertifikat COMPANY XY- CLIENT)

2. Geben Sie als Wert den Namen des importierten Zertifikats an, der in der Spalte
AUSGESTELLT FUR in der Zertifikatsiibersicht der MMC angezeigt wird (in den Bil-
dern 21 und 23 als Beispiel COMPANY XY- CLIENT).

3. Starten Sie den ThinPrint Client neu (Seite 12).

Der Registrierungseintrag CertName wird nur fiir verschliisselte Druckauftrage
benétigt; die Annahme nicht verschliisselter Druckauftrage ist weiterhin moglich.

Fernkonfiguration des ThinPrint Clients

Sie kénnen den ThinPrint Client Windows von einem Server aus fernkonfigurieren,
auf dem entweder eine ThinPrint Engine oder das Management Center lauft. Hierzu
wird auf allen zu konfigurierenden Client-Rechnern der Eintrag RmtConf in der
Windows-Registrierung benétigt (siehe Bild 24 sowie Zusatzliche Registry-Eintrage
des ThinPrint Clients Windows, Seite 27) und eine entsprechende Einstellung auf
dem Server (hier am Beispiel einer ThinPrint Engine).
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— Offnen Sie auf den zu konfigurierenden Client-Rechnern jeweils die
Windows-Registrierung, und fligen Sie den Eintrag RmtConf (reg_mulit_sz)
unter hkey local machine\software\thinprint\client hinzu.
Geben Sie hierbei die IP-Adressen aller Rechner an, von denen aus Sie konfigu-
rieren wollen (Bild 24).

— Starten Sie den ThinPrint Client neu (Seite 11).

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten 7
| HKEY_CURREMT_USER. ~

a4 - HEEY_LOCAL _MACHIMNE

(> L. BCDOO00O0OO

Mame Typ Daten

Qﬂ(Standard) REG_SZ (fert nicht festgelegt)

| HARDWARE ab| CertMame REG_SZ Cornpary 30- Client

o sam g. LT RintCont | REG_MULTISZ 192.165.149.121 192.165.149.57
i) SECURITY

4| SOFTWARE

b - ATl Technologies

. Classes
. Clients
. Intel

| Macromedia
. Microsoft
. GDBC
. Paolicies
)
)

13
b
b
b
b
b
b
;

. RegisteredApplications
. ThinPrint

. Client

L. TPPmuI hall | s

ComputerHKEY_LOCAL_MACHIMNENSOFTWARENThinPrint\Client

Bild 24  ThinPrint-Client-Rechner: Registrierungseintrag RMTCONF fiir Fernkonfigura-
tion des ThinPrint Clients eingefligt

— Wechseln Sie dann auf den Rechner, auf dem die ThinPrint Engine installiert
ist. In der Engine-Konfiguration wahlen Sie THINPRINT CLIENT— HINZUFUGEN
und geben die Adresse des zu konfigurierenden Client-Rechners an (Bild 25).

=} ThinPrint Engine == ==
Datei Aktion Ansicht ?

& $| 7] ‘Wahle Computer -
& ThinPrint

wiihlen Siie den Computer, den dieses Modul verwalten soll
b |5 ThinPrint Engine (RDSI

b & Licenses 'I'h i n Pri nt ; Digses Madul verwaltet immer

) Lokalen Computer [Rechner, auf dem disse Kansole luft
Mit der Marke ThinPrint bietet Cortado die fiitrends U

Netzwerk Urngebung. K onmpletiet i das Produktp
Untemehmen jeder Branche nd GraBenordnung © Anderen Computer: [192.188.143.88 i

)
[ Durchsuchen... |

;
IE ThinPrint Engine

lE ThinPint Clisnt Hinzufiigen ?
E License Manager Hirzuiigen

Bild 25 ThinPrint-Engine-Rechner: ThinPrint Client hinzufligen und Adresse des zu
konfigurierenden Client-Rechners angeben
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Handblicher und
Anleitungen

Thin Clients und
Gateways

Softwaredownloads

— AnschlieBend kénnen Sie den gewiinschten Rechner fernkonfigurieren

(Bild 26).

= ThinPrint Engine - | o[y
Datei Aktion Ansicht 7

e zm B

& ThinPrint ThinPrint Client (W594) Aktionen

b & ThinPrint Engine (ROSH— B

I & Licenses e ihinBin=ss

= Setup | Zuardnung | Erweitert Weite. N

&= ThinPrint Client (W554)
Thi [
ThinPrint
Akbueller Drucker
® System-Standarddrucker nutzen

O Dieser Drucker.  Lexmark TEdd
Standard auf Server

Apply ThinPrint Client auf w534

Bild 26  ThinPrint-Engine-Rechner: Fernkonfiguration eines ThinPrint Clients
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Kundendienst und technische Unterstiitzung

www.thinprint.de/— RESSOURCEN & SUPPORT
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/supportanfrage/
0900er-Support: 09001-844677 (2 €/Min im deutschen Festnetz)

Weitere Quellen

Weitere Informationen zu ThinPrint finden Sie auf unserer Webseite zum Download.

Unter https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/handbuecher-anleitungen/
finden Sie Handbuicher und technische Anleitungen.

Thin Clients oder Terminals, in die der ICA-/RDP-Type des ThinPrint Clients integriert
ist, sowie Appliances als ThinPrint-Gateways finden Sie unter
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/unterstuetzte-geraete/.

Die aktuelle Version der ThinPrint Engine finden Sie unter www.thinprint.de/demo.
ThinPrint Clients sowie Tools wie Finishing Detector und

ThinPrint-Vorschau(TPView.exe) finden Sie unter https://www.thinprint.com/de/res-

sourcen-support/software/clientsundtools/.

ThinPrint Client aktualisieren oder deinstallieren

ThinPrint Client aktualisieren
Bei einem Update bzw. einer Installation auf einem Rechner, auf dem schon einmal
ein ThinPrint Client Windows installiert war, werden die alten Einstellungen Gber-


http://www.thinprint.de/
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/supportanfrage/
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/handbuecher-anleitungen/
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/unterstuetzte-geraete/
http://www.thinprint.de/demo 
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/software/clientsundtools/
https://www.thinprint.com/de/ressourcen-support/software/clientsundtools/
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nommen. Druckerinformationen gehen hierbei nicht verloren, weil sie in der
Windows-Registrierung gespeichert sind. Installieren Sie einfach die neue Version
des ThinPrint Clients.

ThinPrint Client deinstallieren
Wahlen Sie SYSTEMSTEUERUNG— PROGRAMME UND FEATURES, markieren Sie den Thin-
Print Client Windows, und klicken Sie auf DEINSTALLIEREN (Bild 27).

|
x

+T < Alle Systernsteuerungselerne,, + Prograrmme und Features v & Programene und Features du.. @

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Extras 7

Startseite der Systernsteuerun . . e
v ? Programm deinstallieren oder dndern

Installierte Updates anzeigen

'@' Windows-Features aktivieren
oder deaktivieren

‘Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Deinstallieren”, "Andern” oder
"Reparieren”, um es zu deinstallieren.

Programm vom Netzwerk Organisieren + | Deinstallieren Bz - @
installieren i - i
Marme = | DEIHStEJHIEI't dieses Programm. iertam Grafe Wersion
0 Sraglt 6 TechSmith Corporation 31102012 6.3
IaThmPrmt Client Windows 10 Cortado AG 05.02.2014 12.2MB 10.0.72
< >

Cortado AG Produktversion: 10.0.72
Hilfelink: ~ http://www.thinprint.com

Bild 27  ThinPrint Client deinstallieren

Hinweis! Zum Deinstallieren eines Windows-Dienstes (hier: TP CLIENT SER-
VICE WINDOWS) muss die DIENSTE-Konfiguration geschlossen sein.

ThinPrint Client reparieren

Sollte der ThinPrint Client Windows einmal nicht funktionieren, dann kénnen Sie
einen Reparaturlauf durchflihren — bevor Sie den ThinPrint Client Windows gleich
neu installieren. Fiir das Reparieren des ThinPrint Clients Windows starten Sie die
Setup-Datei (Bild 4 auf Seite 8) und wéhlen dann REPARIEREN.
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Bezeichnung

Bandwidth

ConnAuthKey

ConnMode

ConnPort

ConnServer

ConnUID

ConnWait

DefaultState

PName_n

Relevante Eintrage in der Windows-Registrierung

Registry-Eintrage des ThinPrint Clients Windows
Folgende Registrierungseintrage legt der ThinPrint Client Windows gegebenenfalls an

unter:

hkey local _machine\software\ThinPrint\client

oder:

hkey current_usensoftware\AppDataLow\software\ThinPrint\Client

ThinPrint
Client Manager

BANDBREITE

AUTHENTIFIZIE-
RUNGSSCHLUSSEL

CONNECTION SER-
VICE VERWENDEN

TCP PORT
(CONNECTION
SERVICE)

CONNECTION-SER-
VER-ADRESSE

CLIENT-ID

NEU VERBINDEN
NACH

STANDARD AUF
SERVER

DRUCKER
(ZUORDNUNG)

Beschreibung

clientseitige Bandbreiteneinstellung
(bit/s)

Wert kann vom Admin auf dem
Connection-Server definiert wer-
den, andererseits ist er bei der ers-
ten Anmeldung egal, darf aber
danach nicht mehr gedndert wer-
den.

0 = Empfang von Druckauftragen
ohne Connection Service (Listen
Mode)

1 = mit Connection Service

TCP-Port flir Kommunikation

mit dem Connection Service; muss
derselbe sein wie CLIENTPORT des
Connection Services (serverseitig)

IP-Adresse des Rechners, auf dem
der Connection Service lauft

Client-ID fiir den Static Mode -
muss eindeutig fur jeden Client ver-
geben werden

Wartezeit fiir erneuten Verbindungs-
versuch, wenn Connection Service
nicht erreichbar (in Sekunden)

Gibt an, ob AutoConnect den aktu-
ellen Drucker als Standarddrucker
auf dem Server definieren soll
(Seite 12)

Name des (der) aus den Systemein-
stellungen ausgelesenen
Client-Drucker(s)

Typ

reg_dword

reg_dword

reg_dword

reg dword

reg sz

reg _dword

reg dword

reg_dword

reg_sz

Standardwert

kein

4001

127.0.0.1

300

kein



Bezeichnung

Port

PrinterClasses

PType n

Selected
Printer

Send

Properties

UseWDefault

WatchPrinters

Bezeichnung

AdminOnly

ConnKeep-
Alive

ThinPrint
Client Manager

TCP-PORT
(ERWEITERT)

AUSWAHL DES
DRUCKER-
KLASSENNAMENS

KLASSE
(ZUORDNUNG)

AKTUELLER
DRUCKER

SENDEN VON
EIGENSCHAFTEN
AKTIVIEREN

SYSTEM-STAN-
DARDDRUCKER
NUTZEN

Beschreibung Typ

TCP-Port flir die Kommunikation
mit der ThinPrint Engine; muss der-
selbe sein wie PORT der ThinPrint
Engine bei einem normalen
ThinPrint Port

reg dword

Namen der eingerichteten Drucker-
klassen

reg sz

zugewiesene Druckerklasse
(n entspricht n aus PName_n) plus
Name des Druckertreibers

reg sz

Standarddrucker des ThinPrint Cli-
ents

reg sz

AutoConnect-Option zum Senden
der Druckereigenschaften

reg_dword

Gibt an, ob der lokale
Windows-Standarddrucker als
AKTUELLER DRUCKER genutzt wer-
den soll

reg dword

Uberwacht den Druckerordner und
aktualisiert Drucker im ThinPrint
Client sofort. Aktivierung/Deaktivie-
rung ist abhangig von Senden von
Eigenschaften aktivieren, Seite 13.

reg dword

hkey_local_machine\software\ThinPrint:

ThinPrint
Client Manager

NUR ADMINIS-
TRATOREN

Beschreibung Type

Wert 1 beschrankt Zugriff auf
Administratoren

reg_dword

Intervall fir Verbindungsrefresh;
muss kleiner oder gleich KEEP-
ALIVETO des Connection Services
(serverseitig) sein; (in Sekunden)

reg dword

Anhang

Standardwert

4000

PCL5, PS,
XT

kein

UseWDefault

Standardwert

60
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Bezeichnung

DefPrintState

Lang

Bezeichnung

CachePrinte-
rIDs

CertName

CertStore

DebugFile

DebuglLevel

ThinPrint .
Client Manager Beschreibung Type
(Drucker) Neue Drucker werden im ThinPrint  reg_dword
AKTUALISIEREN Client gleich angehakt (Bild 13,
Seite 13)
— Sprachversionen des ThinPrint Cli- reg sz
ents:
enu: Englisch

deu: Deutsch
fra: Franzosisch
esn: Spanisch

Zusitzliche Registry-Eintrage des ThinPrint Clients Windows

Standardwert

1

enu

Folgende Registrierungseintrage kdnnen zusatzlich manuell angelegt werden unter:

hkey_local_machine\software\ThinPrint\client
oder

hkey_current_user\software\AppDataLow\software\ThinPrint\client

Beschreibung Typ

Wenn gesetzt (= 1), beginnt der ThinPrint Client, die
Drucker-IDs zu cachen: Die Werte von Drucker, die nicht
(mehr) existieren, 16scht er nicht aus der Registry (siehe
PName_*, PType_*, PUsed_* und PPort_*). Fir jeden
neu hinzugefligten Drucker durchsucht er die Liste nach
passenden Druckernamen und Gbernimmt ggf. die ID.
Findet er keinen passenden Namen, weist er eine vollig
neue ID zu.

reg dword

Name des importierten SSL-Zertifikats (Registrierungs-
eintrag CertName, Seite 20)

reg_sz

0 = Zertifikatspeicher des Nutzers verwenden

1 = Zertifikatspeicher des Computers verwenden
Hinweis: Rechte missen fiir das Zertifikat vergeben wer-
den (siehe hierzu die technische Information SSL-Zertifi-
kate erzeugen fiir das Drucken mit ThinPrint).

reg_dword

Pfad zur Logdatei
(nur zusammen mit Debuglevel)

reg sz

Bit 1: Fehler loggen

Bit 2: Warnungen loggen

Bit 3: Informationen loggen
Beispiel: 7 = alles loggen

(nur zusammen mit DebugFile)

reg_dword

Standardwert

0

kein

0

kein

kein



Bezeichnung

HKCU

New|D

RmtConf

SetIDList

Bezeichnung

BlockProper-
ties

BoundIPs

RestrictGUI

StartDelay

Beschreibung

1= Konfiguration des ThinPrint Clients wird benutzer-
spezifisch gespeichert unter: hkey current_user\soft-
ware\thinprint\client

Gibt den Anfangswert fiir die Vergabe der Drucker-1Ds an

IP-Adresse des Administrationsrechners (z.B. mit instal-
lierter ThinPrint Engine oder installiertem Management
Center), von dem aus der ThinPrint Client entfernt konfi-
guriert werden darf. Angabe mehrerer Adressen méglich
(Fernkonfiguration des ThinPrint Clients, Seite 20)

Gibt an, ob Anderungen im ThinPrint Client (neue Dru-

cker, Klassen, etc.) beim nachsten Client-Neustart iiber-
nommen werden sollen

1 = Anderungen werden iibernommen (Druckerliste wird
aktualisiert)

0 = Anderungen werden zuriickgesetzt

Hinweis: Die Funktion Drucker aktualisieren (Seite 13)
hat Prioritat vor diesen Einstellungen.

hkey_local_machine\software\ThinPrint\client

Beschreibung

Liste von Druckertreibern, deren Eigenschaften nicht
gesendet werden sollen (der ThinPrint Client fragt die
nativen Eigenschaften dieser Treiber nicht ab). Ein Trei-
bername pro Zeile. Kann per GPO Uberschrieben wer-
den.

Liste von IP-Adressen, an denen der ThinPrint Client
lauschen soll (= White List). Er lauscht nur an den
angegebenen IPs. Eine IP-Adresse pro Zeile.

Erlaubt die Beschréankung des ThinPrint-Client-GUIs per
Richtlinie.

Bit 0: GUI komplett ausblenden. Ist das Bit gesetzt

(= 1), erscheint kein Icon in der Taskleiste.

Startverzdgerung des ThinPrint Clients (in Sekunden).
In dieser Zeit ruht seine Tatigkeit, und er akzeptiert
keine TCP-Verbindungen.

Typ

reg dword

reg_dword

reg_mul-
ti_sz

reg dword

Typ

reg_mul-
ti_sz

reg_mul-
ti_sz

reg_dword

reg_dword

Anhang

Standardwert

0
kein

kein

kein

Standardwert

none

kein

Néhere Informationen zu den einzelnen Eintragen entnehmen Sie den entsprechen-
den Abschnitten in dieser Anleitung sowie der technischen Information Vorkonfigu-
ration und unbeaufsichtigte Installation des ThinPrint Clients Windows.



Anhang

Wie unterdriicke ich falsche Druckauftrage?

Umgebung
Server-Zentrale
AuBenstellen mit lokalem Druckserver (und eigenem Administrator)
lokaler Druckserver, Verbindung Connection Service aktiviert

Situation

Der lokale Administrator [6scht Drucker auf dem lokalen Druckserver, ohne dem zen-
tralen Administrator Bescheid zu geben: Oder auf dem zentralen Server ist ein Dru-
cker mit falscher Drucker-1D konfiguriert.

Was passiert? ThinPrint-Druckauftrage, die an einen nicht mehr existierenden Dru-
cker oder an eine falsche Drucker-ID auf dem lokalen Druckserver geschickt werden,
gelangen zum aktuellen Drucker des ThinPrint Clients Service Windows.

Ist der Ausdruck von ,falschen Dokumenten” auf dem aktuellen Drucker nicht
gewinscht, kénnen Sie die unerwiinschten Druckauftrage automatisch léschen las-
sen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

Losung
Sie legen auf dem lokalen Druckserver einen Drucker an, der auf nul: zeigt und
machen diesen zum aktuellen Drucker.

Vorgehensweise®

1. Offnen Sie den Drucker-Dialog.

2. Markieren Sie keinen Drucker. Wahlen Sie DATEI— SERVEREIGENSCHAFTEN.
Sie gelangen in den Dialog EIGENSCHAFTEN VON DRUCKSERVER (Bild 28).

3. Auf der Karteikarte ANSCHLUSSE sehen Sie alle vorhandenen Druckeranschllsse.
Wenn schon ein Anschluss ,,NUL:“ vorhanden ist, kdnnen Sie den Dialog been-
den. Ansonsten missen Sie den Anschluss mit dem Button HINZUFUGEN erzeu-
gen. Der Auswahldialog DRUCKERANSCHLUSSE wird angezeigt (Bild 29).

4. Markieren Sie die Zeile LocAL PORT, und klicken Sie auf NEUER ANSCHLUSS.

9 am Beispiel von Windows XP



ThinPrint: Anhang

) Eigenschaften von Druckerserver “

Formulare | Anschllisse | Treiber I Sicherheit I Erweitert|

i! WAMO002

Anschlisse auf diesem Sercer

Anschluss  Beschreibung Drucker G
Ciry H

LPT2: Cruckeranschluss

LPT3: Cruckeranschluss

COR3: Serieller Anschluss

COkd: Serieller Anschluss

COrMT: Serieller Anschluss

COr2: Serieller Anschluss

FILE: Ausgabe in Datei uml... v

b Hinzufiigen.., | | Laschen | | Konfigurieren...

| aK | | Abbrechen Ubernehmen

Bild 28 Druckeranschluss hinzufligen

Druckeranschlisse “

Werfliigbare Anschlusstypen:

ocal Port
Standard TCPAIP Port

MNeuer &nschlusstyp... | | Meuer &nschluss... | | Abbrechen

Bild 29  Neuer Anschluss vom Typ Local Port

5. Geben Sie im Eingabefeld ANSCHLUSSNAME ein: NUL: (Bild 30).

. Mit OK/SCHLIESSEN beenden Sie alle Dialoge.

7. Verbinden Sie einen nicht benutzten Drucker mit dem Anschluss ,NUL:“ — bei-
spielsweise den CANON INKJET 0253 (Bild 31).

8. Machen Sie diesen nicht benutzten Drucker zum aktuellen Drucker des Thin-
Print Clients Service Windows (Bild 32).

(e}

Anschlussname

Geben Sie einen Anschluzsnamen ein:
— MUL] | Abbrechen

Bild 30  Anschlussname: NUL:



Anhang

30

ThinPrint’

) Eigenschaften von Druckerserver “

Formulare | Anschllisse | Treiber I Sicherheit I Erweitert|

a WAMO002

Anschlisse auf diesem Sercer

Anschluss  Beschreibung Drucker &
COrMT: Serieller Anschluss

COr2: Serieller Anschluss

FILE: Ausgabe in Datei urnl..,

192168.2.., Standard-TCP/IP-Part  HP Color Laserlet 3600
192.168.2...  Standard-TCP/IP-Port  Lexmark Tedd
PORTPRO.. Lokaler Port Microsoft XPS Docurnent Writer

| Hinzufiigen.., | | Laschen | | Konfigurieren...

| aK | | Abbrechen | Ubernehmen

Bild 31  Nicht benutzten Drucker mit dem Anschluss NUL: verbinden

= ThinPrint Client Manager “

Setup |Assignment I Advanced I Cornection Service|

ThinPrint

Current printer

() Inherit system's default printer

(®) Use this printer. | Canon Inkjet 0253 v
Default at zerver

| 0K | | Abbechen |

Bild 32 nicht benutzten Drucker als aktuellen Drucker definieren

Handbuch ThinPrint Client Windows.fm

9T0¢ HQWD uHduIyl @



	Überblick
	Was ist ThinPrint?
	ThinPrint Client auf lokalen Druckservern

	Installation
	Technische Anforderungen
	ThinPrint Client installieren
	ThinPrint Client starten

	Konfigurieren mit dem ThinPrint Client Manager
	Register Setup
	Register Zuordnung
	Register Erweitert
	Register Connection Service
	SSL-Verschlüsselung
	Fernkonfiguration des ThinPrint Clients

	Anhang
	Kundendienst und technische Unterstützung
	Weitere Quellen
	ThinPrint Client aktualisieren oder deinstallieren
	Relevante Einträge in der Windows-Registrierung
	Wie unterdrücke ich falsche Druckaufträge?


